
Die Einsparwelle im Kanal 
sinnvoll investiert - ökonomisch betrieben

Uhrig Spülaggregate für eine kosteneffi ziente & 
ökologischere Kanalnetzbewirtschaftung

Schlüsselfertige Spülaggrega-
te mit Steuerungs-Technik

Die schlüsselfertigen, vollautoma-
tischen Spülaggregate von Uhrig    
ermöglichen jedem Kanalnetzbetrei-
ber eine wirtschaftliche und zuver-
lässige Reinigung des Kanalsys-
tems. Sie tragen zugleich erheblich 
zum Umweltschutz bei. 

Ohne regelmäßige Spülung 
eines Kanals erzeu- gen die 
verbleibenden Ablagerungen durch 
Faulungsprozesse agressive Schwe-
felsäure, die Korrosion am Rohr ver-
ursacht und zudem zu Geruchsbe-
lästigungen führt, mit erheblichen 
Folgekosten in der Sanierung. 

Die angeschlossene Kläranlage 
(KA) profi tiert erheblich von dieser 
Technik, weil keine nennenswerten 
Ablagerungen im Kanal verbleiben, 
die erst bei Regenwetter mobilisiert 
und dann zur erhöhten Schmutz-
frachtbelastung werden. 

Gleichzeitig sinkt die Gewässerbe-
lastung, da die Schmutzfracht zur 
KA und nicht über die Entlastungen 
in die Vorfl uter geleitet wird. Diese 
wirtschaftliche und zuverlässige 
Technik von Uhrig hat sich bereits 
vielfach in der Praxis bewährt.

Ohne regelmäßige Spülung 
eines Kanals erzeu- gen die 
verbleibenden Ablagerungen durch 
Faulungsprozesse agressive Schwe-

Kanalbewirtschaftung 
im Plus

Modernste Steuer- und 
Regelungstechnik

Vermeidung biogener 
Schwefelsäurekorrosion

Gleichmäßige Schmutzfracht-
belastung der Kläranlage

Verringerte Gewässerbe-
lastung

Vermeidung von Geruchs-
belästigungen

Wirtschaftliche und zuver-
lässige Reinigung des Kanals

Uhrig - Anlagenbau für die Abwasserwirtschaft

Die Uhrig Straßen- und Tiefbau GmbH mit Sitz in Gei-
singen gehört seit 1962 zu den innovativen Bauunter-
nehmen in Deutschland. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt 
liegt im Bereich des Kanalbaus, der Rohrtechnik und 
der städtischen Kanalnetzbewirtschaftung. Ein beson-
deres Aufgabenfeld hat sich im Rahmen des Kanal-
baus herauskristallisiert: die Entwicklung und Konst-
ruktion von schlüsselfertigen Spülaggregaten. 
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SPÜLAGGREGATE DROSSELAGGREGATE ENTLASTUNGSWEHRE KASKADENWEHRE



 

Das Uhrig-Spülaggregat wird im 
Hauptschluss eines Kanals angeord-
net und ermöglicht – selbst mit ge-
ringen Trockenwetterabfl üssen – 
täglich mehrfache Spülungen. Die 
Praxis zeigt, dass bei entsprechenden 
Bedingungen Spüllängen bis 1.500 m 
realisierbar sind.

 

Dabei funktioniert das Spülaggregat 
vollautomatisch und ist sowohl in 
Trennsystemen als auch in Misch-
systemen äußerst wirkungsvoll ein-
setzbar. Als besonders wirtschaftlich 
hat sich der Einsatz in großformati-
gen Rohren mit geringen Gefällen 
bis 0,5‰ herausgestellt. 

Einsparungen, die sich rechnen 

Beim Neubau 
eines Staukanals 
werden durch 
den Einsatz des 
Uhrig-Spülag-
gregats die im 
Bereich der 
Bermen ablage-
rungsgefährde-
ten TW-Rinnen 

vollkommen überfl üssig. Allein aus 
diesem hohen Einsparpotential 
ergeben sich Kostenersparnisse, 
die die Investition in ein Spülaggre-
gat rechtfertigen. Das Aggregat ist 
wartungsfrei. Außerdem entfallen 
die turnusmäßigen Reinigungskos-
ten für einen gespülten Kanal völlig.
Zahlreiche Projekte in Deutschland 
belegen, dass auch ein Nachrüsten 
mit Spülaggregaten optimale Ergeb-
nisse liefert.
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Schlüsselfertige 
Spülaggregate

maximale Rentabilität

Planung und Bau

Technische Infrastruktur

Mess– und Netzwerktechnik

Schlüsselfertige Montage

Vollautomatischer Betrieb

Störungsmanagement

Datenmanagement

Service und Wartung

Technische Daten

•  Spülöffnung DN 300 bis DN 1000

•  Pneumatischer Antrieb

•  mit ereignisorientierter oder 
   zeitgetakteter Steuerung

•  mit oder ohne Wasserstands-
   messung

•  kompatibel zu beliebiger 
   Leittechnik

•  im Bestand nachrüstbar
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Die Sparwelle im Kanal erfasst die Abwasserwirtschaft
Spüllängen bis 1.500 m in Trenn- und Mischsystemen

Spülaggregat 
im Staukanal mit 
Havarieschwelle, 
Notumlauf, 
Leerrohrsystem 
und Schaltschrank:

• im Bestand    
   nachrüstbar

• einbaubar durch 
  vorhandene 
  Einstiege
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