
Bestellformular

0350-400 
EPDM  0350-400

0380-400 
EPDM 0350-400

0400-400 
EPDM 0400-400

0450-500 
EPDM  0450-500

0480-500 
EPDM  0450-500

0500-500 
EPDM  0500-500

0524-500 
EPDM  0500-500

0560-500 
EPDM  0500-500

0600-500 NL

EPDM  0600-500

0650-500
EPDM  0600-500

Packer

Manschette  DN 350 L=400 mm 

EPDM-Dichtung DN 350

Manschette  DN 380 L=400 mm 

EPDM-Dichtung DN 350

Manschette  DN 400 L=400 mm 

EPDM-Dichtung DN 400

Manschette  DN 450 L=500 mm 

EPDM-Dichtung DN 450

Manschette  DN 480 L=500 mm 

EPDM-Dichtung DN 450

Manschette  DN 500 L=500 mm 

EPDM-Dichtung DN 500

Manschette  DN 524 L=500 mm 

EPDM-Dichtung DN 500
 

Manschette  DN 560 L=500 mm 

EPDM-Dichtung DN 500

Manschette  DN 600 L=500 mm  

EPDM-Dichtung DN 600

Manschette  DN 650 L=485 mm 

EPDM-Dichtung DN 600

Manschette  DN 675 L=485 mm 

EPDM-Dichtung DN 700

Miete

Kauf

Projektnummer:

Ar t.-Nr . Ohne 

Aufbördelung
Mit 

Aufbördelung
Quick-Lock  Manschetten Mit  doppelseitiger

Aufbördelung

Bemerkung: Für Ware,

 

die

 

noch am Tag der Bestellung in den Versand gehen soll, muss uns Ihre Bestellung

bis 10:00

 

Uhr  schriftlich vorliegen.

Anlieferart StempelAnlieferanschrift

❑ per  Spedition

❑ per

 

Express

bis  ______________

❑ Abholung

Ansprechpartner

(Name

 

und

Telefonnummer)

0675-500 
EPDM 0700-500

* Einbringen der Quick-Lock Manschette DN 800 ENG durch Schachtkonus ab 625 mm möglich!

Sonder-
abmessungen

0800-500 ENG* 
EPDM 0800-500

Manschette 
EPDM-Dichtung

DN 750 L=485 mm 
DN 700

0750-500 
EPDM 0700-500

Manschette 
EPDM-Dichtung

0700-500 
EPDM 0700-500

Manschette 
EPDM-Dichtung

DN 700 L=485 mm 
DN 700

DN 800 L=485 mm 
DN 800

Uhrig Kanaltechnik GmbH

E-Mail: info@uhrig-bau.de
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